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1．はじめに 

 中高層建物の大半は終局時における杭の安全性の検討

を行うこととなっている。その結果、杭の曲げ耐力を高め

るために、杭主筋量が大幅に増えることとなり、パイルキ

ャップ内の他部材の主筋や補強筋などに干渉する可能性

が高くなり、配筋施工が困難になりつつある。その解決策

の 1 つとして杭主筋を従来型の 180°フック定着工法から

機械式定着工法に代替することがあげられる。 

 本研究では、杭主筋の従来型定着工法から機械式定着工

法への代替の可能性を確認するために、杭主筋における従

来型および機械式の定着工法を用いた十字型部分架構試

験体を製作し静的正負交番繰り返し載荷実験を実施した。 

2．実験概要 

2.1 試験体概要 

 本研究の対象とする建物は、RC 規準書の「付録 2.構造

設計例」1)を準用し、各部材の寸法および配筋を定めた。

さらに、杭およびパイルキャップは文献 2)および文献 3)

をそれぞれ参照した。 

 試験体の詳細を図 1 に示す。同図に示すとおり、杭、柱、

基礎梁、パイルキャップからなる建物中央部を想定した十

字型接合部を対象とする。試験体の大きさは実験施設の制

約上、対象建物（実大）の 1/2 スケールとした。表 1 に示

すとおり試験体の設計では、実大の主筋比、せん断補強筋

比、軸力比およびせん断余裕度が同様になるように配筋お

よび軸力を決めた。試験体は、杭主筋の従来型 180°フッ

ク定着工法と機械式定着工法の計 2 体である。機械式定着

具には大谷製鉄株式会社の OT ナットを使用した。 

 

図 1 機械式定着試験体の配筋の詳細 

 

図 2 加力装置（正面） 

表 1 実大および縮小部材の寸法，配筋および強度 

部材 
寸法 

(mm) 

内法 

長さ 

(mm) 

主筋 
主筋比 

(%) 

せん断 

補強筋 

補強筋比 

(%) 

曲げ終局 

モーメント 

Mu (kN·m) 

曲げ終局時 

せん断力 

Qmu (kN) 

せん断 

終局強度 

Qsu (kN) 

せん断 

余裕度 

Qsu/Qmu 

杭 
実大  1200 2350 20-D25 0.90 D16@100 0.42 2308.5  982.3 2221.8 2.26 

1/2  600 1175 16-D13 0.90 D10@70 0.43  267.0  227.2  545.9 2.40 

基礎梁 
実大 600×1500 2050 5,2-D32 1.24 4-D13@200 0.42 2801.3 1366.5 2361.0 1.73 

1/2 300×750 1025 5,2-D16 1.24 4-D6@100 0.42  350.5  341.9  590.9 1.73 

柱 
実大 900×900 1300 20-D32 1.96 4-D19@100 1.27 2529.4 1945.7 2603.0 1.34 

1/2 450×450  475 20-D16 1.96 4-D10@50 1.27  316.2  665.7  746.4 1.12 

パイル 

キャップ 

実大 1500×1500 1500 12-D13(6+6) 0.71 D13@200 0.06 - - 4001.3 - 

1/2 750×750  750 8-D6(4+4) 0.71 D6@100 0.06 - - 1025.9 - 

※表中のパイルキャップにおいて，主筋ははかま筋とベース筋を，せん断補強筋は振れ止め筋を示す。 
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2.2 加力計画 

 本実験の載荷システムの立面図を図 2 に示す。軸力は柱

軸力比 0.1 となるように 664kN の一定軸力を与えた。両梁

平均部材角 1/33 まで 2 回静的正負交番繰返載荷を行う。 

3．実験結果 

3.1 破壊経過 

 両試験体の最終破壊状況を図 3 に示す。杭に注目して破

壊経過を見ていくこととする。 

従来型定着試験体では、部材角 1/1000 の時点で曲げひ

び割れが発生した。部材角 1/250 で曲げひび割れが曲げせ

ん断ひび割れに進展し、杭の危険断面の主筋が降伏したこ

とが確認された。部材角 1/150 でコンクリートの圧壊が見

られ、部材角 1/50 で圧壊したところから杭の主筋が座屈

したことが確認された。その後、部材角 1/33 の負方向加力

の 1 回目のサイクルで杭の主筋が破断し、実験は終了した。

図 3(a)のとおり実験終了までパイルキャップに目立った

損傷は見られなかった。 

機械式定着試験体では、各部材のひび割れ発生状況、鉄

筋の降伏、圧壊および鉄筋の座屈などの破壊性状は従来型

定着試験体とほぼ同様であった。本試験体では、部材角

1/33 の正方向加力の 2 回目のサイクルで杭の主筋が破断

し、実験は終了した。図 3(b)のとおり機械式定着試験体も

パイルキャップに目立った損傷は見られなかった。 

両試験体は、計算上杭頭降伏先行型であったが、実験で

も杭主筋が先に降伏しており他の部材よりも杭の損傷が

著しく進展していることが確認できた。 

3.2 荷重―変形関係 

両試験体の杭の荷重―変形関係をせん断力の計算結果

とともに図 4 に示す。 

従来型定着試験体は、1/100 で梁の最大耐力は 282.6kN

杭および柱の最大耐力は 329.7kN を記録したが、部材角

1/50 まで部材の著しい耐力低下は見られなかった。その後

部材角 1/33 の負方向加力の 1 回目サイクルで杭の主筋が

破断し、耐力が最大の約 70%となったため実験は終了した。 

機械式定着試験体は、1/100 で梁の最大耐力は 287.6kN

杭および柱の最大耐力 335.5kN を記録したが、従来型定着

試験体と同様に部材角 1/50 まで各部材の著しい耐力低下

は見られなかった。その後、部材角 1/33 の正方向加力の 2

回目サイクルで杭の主筋が破断し、耐力が最大耐力の約

62%となったため、実験は終了した。 

図 4 に示すように、両試験体の部材角の荷重―変形関係

はほぼ一致していることがわかる。このことから、本研究

で使用した杭の機械式定着工法は従来型定着工法とほぼ

同等の定着性能が発揮できることを確認した。 

4．まとめ 

 本実験で得られた知見を以下に示す。 

(1) 両試験体の各部材の荷重―変形関係がほぼ一致した

ことから、本研究で使用した杭の機械式定着は従来型

定着の代替ができることを確認した。 

(2) 一般的な鉄筋コンクリート造建物では、杭頭が基礎梁

および柱より先に降伏することが計算上および実験

結果から明らかになった。 
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(a) 従来型定着試験体 

 

(b) 機械式定着試験体 

図 3 最終破壊状況 

 

図 4 杭の荷重－変形関係 


